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& SR-5
連結自在のＥＬブルに新しく、シングルタイプ・1灯ＥＬブル1灯ＥＬブルが誕生しました。

加えて、アール型に連結できるSR-5SR-5（数字は連結数に応じて変ります）も新登場！

アーム、ハンガー等、アタッチメント仕様はご相談に応じます。

参考写真のSR-5は

15°角度連結

【アーム付】

注※参考写真に
球は入っていません。

<単位：mm>【1灯ELブル】 仕様；

　300w VN/M，500w N/M球, ACL球

　AC100V　50/60Hz

　サイズ　W180×D105×
 　　　　　　　H240mm（アーム込・ダボまで）

　[本体のみ　W119×D105×H129mm]

　重量　1.5kg

と

■SR型は、0°～20°まで、

  5°ずつの角度調整が出来ます。

　理論上は完全円形型に

　連結できるようになります。

もちろん、1灯ずつ個々に別角度個々に別角度で

連結連結できます！

【ベース置き】
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連結自在のELブル・シングル1灯タイプを、アール型に連結したSRラインナップのうち

ご要望の多い4灯連結・SR-4SR-4をご用意いたしました！
アーム、ハンガー等、アタッチメント仕様はご相談に応じます。

SR-4
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仕様；

　ランプ：300w VN/M，500w N/M球, ACL球

　定格電圧： AC100V　50/60Hz  

　サイズ　W180×D105×H240mm（アーム込・ダボまで）

　　　　　　　　[本体のみ　W119×D105×H129mm]

　重量　1.5kg

　*縦/横への連結可能（基本的に無制限）・絶縁ダボ仕様

基本型；　【1灯ELブル】<単位：mm>

■　SR（アール）型は、0°～20°まで/5°ずつの角度調整が

　　出来ます。　これにより、理論上は完全円形型連結が

　　可能となります。

※参考写真は、

4灯とも15°角度で連結

【アーム付】

もちろん、1灯ずつ1灯ずつ別角度別角度で連結可能！




